Распределение адресов:

Блок ПЗУ: 16к

Блок ОЗУ: 256 байт

ПЗУ:

16*210 =214
A13-0 – внешняя память подпрограмм

A14=1 ПЗУ

У остальных блоков размер памяти гораздо меньше, чем у ПЗУ. В соответствии с эти

Таблица истинности БИ КР580ВВ55

	сигналы на входах
	вид передаваемой

информации
	направление передачи информации

	A0
	A1
	WR#
	RD#
	CS#
	
	

	0
	0
	1
	0
	0
	данные
	PA
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ШД[0 -7]

	1
	0
	1
	0
	0
	данные
	PB
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ШД[0 -7]

	0
	1
	1
	0
	0
	данные
	PC
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ШД[0 -7]

	0
	0
	0
	1
	0
	данные
	ШД[0 -7] 
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PA

	1
	0
	0
	1
	0
	данные
	ШД[0 -7] 
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PB

	0
	1
	0
	1
	0
	данные
	ШД[0 -7] 
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PC

	1
	1
	0
	1
	0
	управляющее слово
	ШД[0 -7]
[image: image7.wmf]®

регистр управляющего слова
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	1
	-
	нет передачи


Параллельный порт настроен таким образом, что работает в режиме 0. При работе в режиме 0 информация, поступающая на БИС КР580ВВ55 с ШД, запоминается в буферном регистре соответствующего канала и сразу же передается на его выходы. При вводе информации данные с каналов записываются в буферные регистры этих каналов и далее при поступлении сигнала RD# передаются на ШД.
_1209388021.unknown

_1209388049.unknown

_1209216831.unknown

